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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie.

Wolbrom, dnia 11 lipca 2023 r.

DO WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH
UDZIALEM W POSTEPOWANIU

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane pn.: ,.Przebudowa
1 rozbudowa odcinkéw sieci wodociagowej w miejscowosciach: Gotaczewy, Kapiele
Wielkie, Strzegowa i Lobzéw oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Lobzow w gm. Wolbrom” o sygnaturze: WZWKGKiM/258/2023

WYJASNIENIA DOTYCZACE TRESCI SWZS

Zamawiajacy — Wolbromski Zaklad Wodociagow, Kanalizacji, Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. (WZWKGKIM Sp. z 0.0.) z siedziba w Wolbromiu przy ul. Wrzosowej
18, dzialajac zgodnie z postanowieniami pkt. VII. 7 specyfikacji warunkéw zamdwienia

sektorowego (SWZS), udziela wyjasnien do przestanych w dniu 07.07.2023 r. roku zapytan
do tresci SWZS.

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiajacy w ramach wspierania strategii zrOwnowazonego rozwoju wesprze cele
srodowiskowe i  dopusci/zatwierdzi do zastosowania na w/w inwestycji rury kanalizacji
zewngtrznej z PVC-U 3-warstwowe lite o sztywnos$ci nominalnej SN8  wyprodukowane
z zastosowaniem wysokiej jakosci recyklatu PVC w warstwie $rodkowej i spelniajgce ponizsze
wymagania:
— rury pod wgladem wlasciwosci mechanicznych i fizycznych spelniajace wymagania normy
PN-EN 1401 dotyczacej rur litych za $cianka jednorodna. (tj. normy podanej w SIWZ),
w tym test udarnosci w temp 0oC (powyzej wymagan normy PN-EN 13476-2 dla rur
o warstwowej strukturze Scianki);
— rury zgodne z normg PN-EN 13476-2 z uwagi na produkcj¢ metoda wspolwytlaczania
z dwoéch surowcow (pierwotnego PVC-U w warstwach zewnetrznej i wewnetrznej) oraz
kwalifikowanego pod wzgledem jakosci recyklatu PVC pochodzacego z materialow
budowlanych w warstwie srodkowej, dla ktérych potwierdzone sa wszystkie wymagania
obowigzujace dla wyrobéw gladkosciennych o $ciance warstwowej, w tym jako warunek
konieczny elastycznos¢ obwodowa na poziomie 30%;
— udziat recyklatu PVC w rurze > 40% wagowo, co wplywa korzystnie na redukcje emis;ji
gazow cieplarnianych procesie produkcyjnym oraz chroni zasoby nieodnawialne (redukcja

emisji CO2 w procesie produkcyjnym oparciu o deklaracj¢ srodowiskowa na poziomie min.
40%).



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza do zastosowania ww. rur kanalizacyjnych.

Pytanie nr 2

Czy zamawiajacy bedzie wymagal na sieci studni tworzywowych fi425, zgodnych z norma PN
EN-13598-2, a zgodnos¢ ta zostanie potwierdzona niezaleznymi badaniami ktére zostana
udostepnione przez producenta na prosbe zamawiajacego badz inspektora nadzoru?

Odpowiedz:
Zamawiajacy bedzie wymagal studni zgodnych z normag PN EN-13598-2. Proces zatwierdzania

materialdw odbywac si¢ bedzie zgodnie z postanowieniami §11 wzoru umowy (zalacznik nr 6 do
SWZS).

Pytanie nr 3
Czy zamawiajacy bedzie wymagat studni tworzywowych fi425, z plaskim podwojnym dnem,
zabezpieczajacym kinete przed ,,wcisnigciem” dna do wewnatrz przez wode gruntowa?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze studnie tworzywowe fi425 muszg by¢ zgodne z normg PN EN-13598-2.

Pytanie nr 4

Czy ze wzgledu na zmienny poziomu wody gruntowej zmawiajacy bedzie wymagat szczelnosci
studni 11425 na poziomie min 1 bar, popartych niezaleznymi badaniami?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze studnie tworzywowe fi425 musza by¢ zgodne z normg PN EN-13598-2.

Pytanie nr 5
Czy zamawiajacy bedzie wymagatl aby zmiana kierunku przeptywu $ciekéw odbywata si¢ wewnatrz
kinety?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga, aby zmiana kierunku przeptywu $ciekow odbywala si¢ wewnatrz kinety.

Pytanie nr 6
Czy zamawiajacy bedzie wymagal jednego producenta rur, ksztaltek, oraz studni tworzywowych
celem zapewnienia gwarancji na montowany system kanalizacyjny?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga, aby rury, ksztattki oraz studnie tworzywowe pochodzily od jednego
producenta.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej

Kierownik
Pionu Wodociggéw)i

Rozdzielnik:
1) Wykonawca kierujacy zapytanie
2) strona internetowa Zamawiajacego: _http:/ 'wodociagiwolbrom.pl/aktualnosci/przetargi,

3) ala




