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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Lokalizacja inwestycji 
 
Odcinki sieci wodociągowych przewidziane do przebudowy i rozbudowy zlokalizowane są 
w miejscowościach: Strzegowa, Kąpiele Wielkie, Łobzów i Gołaczewy w gminie Wolbrom w 
powiecie olkuskim w województwie małopolskim. W odniesieniu do inwestycji przewidzianej w 
miejscowościach Kąpiele Wielkie i Łobzów wyjaśnienia wymaga, że z uwagi na rozproszenie 
zabudowy tych miejscowości, zaplanowano odrębne nakłady dla poszczególnych Kolonii 
należących do tych wsi. Dodatkowo z uwagi na ukształtowanie geograficzne (klin Kolonii 
Wymysłów „wbija się” w Kolonię III Łobzowa) nakłady przewidziane w zakresie przebudowy 
wodociągu w Łobzowie Kolonia III obejmują również działki należące do Kolonii Wymysłów. 
Inwestycję zaplanowano w obrębie działek stanowiących własność osób fizycznych, działek 
stanowiących własność gminy Wolbrom oraz powiatu olkuskiego. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej 
podstawie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową odcinków sieci 
wodociągowej wraz z wymianą armatury (zasuwy, hydranty) oraz przełączeniem istniejących, 
czynnych przyłączy wodociągowych zlokalizowanych na trasie sieci wodociągowych 
przewidzianych do przebudowy. 

W ramach zamówienia należy wykonać nowe odcinki sieci wodociągowych „po śladzie" 
istniejących sieci. W szczególnych przypadkach dopuszczalne są zmiany lokalizacji trasy 
rurociągów z uwagi na kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, elementami zagospodarowania 
terenu. Każdorazowo w takich przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody Inwestora. Z uwagi na 
istniejące lub projektowane zagospodarowanie terenów, przez które przebiegają sieci 
wodociągowe preferowane jest wykorzystanie metod bezwykopowych (przewierty sterowane w 
technologii HDD) do wykonania nowych odcinków sieci. W pozostałych odcinkach oraz w miejscach 
przełączeń indywidualnych przyłączy wodociągowych, w miejscach wymiany armatury prace 
należy wykonać metodą tradycyjną (wykopem otwartym). 
 
Zakres zamówienia: 
 
m. Strzegowa 
przebudowa odcinka sieci wodociągowej z rur stalowych DN200mm na rury PE100 RC SDR11 
PN16 Dz225x20,5mm (L=770m) wraz z montażem nowej armatury odcinającej w węzłach zasuw 
(węzłach rozdzielczych), wymiana hydrantów nadziemnych DN80mn (5 szt.), przełączenie 
przyłączy do indywidualnych odbiorców (16 szt.) oraz roboty przygotowawcze, roboty 
towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
m. Kąpiele Wielkie Kolonia Sarnie Doły  
przebudowa odcinka sieci wodociągowej z rur stalowych DN200mm na rury PE100 RC SDR11 
PN16 Dz225x20,5mm (L=1494m) wraz z montażem nowej armatury odcinającej w węzłach zasuw 
(węzłach rozdzielczych), wymiana hydrantów nadziemnych DN80mm (5 szt.), przełączenie 
przyłączy do indywidualnych odbiorców (34 szt.) oraz roboty przygotowawcze, roboty 
towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
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m. Kąpiele Wielkie Remiza 
przebudowa odcinka sieci wodociągowej z rur stalowych DN100mm na rury PE100 RC SDR11 
PN16 Dz110x10mm (L=1046m) wraz z montażem nowej armatury odcinającej w węzłach zasuw 
(węzłach rozdzielczych), wymiana hydrantów nadziemnych DN80mm (8 szt.), przełączenie 
przyłączy do indywidualnych odbiorców (7 szt.), wykonanie węzłów zasuw do indywidualnych 
odbiorców (9 szt.) oraz roboty przygotowawcze, roboty towarzyszące, prace odtworzeniowe i 
porządkowe. 
 
m. Kąpiele Wielkie Kolonia Syber 
przebudowa odcinka sieci wodociągowej z rur stalowych DN150mm na rury PE100 RC SDR11 
PN16 Dz160x14,6mm (L=1368m) wraz z montażem nowej armatury odcinającej w węzłach zasuw 
(węzłach rozdzielczych), wymiana hydrantów nadziemnych DN80mm (9 szt.), przełączenie 
przyłączy do indywidualnych odbiorców (11 szt.) oraz roboty przygotowawcze, roboty 
towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
m. Łobzów Kolonia III, Kolonia Wymysłów 
przebudowa odcinka sieci wodociągowej z rur stalowych DN150mm na rury PE100 RC SDR11 
PN16 Dz160x14,6mm (L=1485m) wraz z montażem nowej armatury odcinającej w węzłach zasuw 
(węzłach rozdzielczych), wymiana hydrantów nadziemnych DN80mm (12 szt.), przełączenie 
przyłączy do indywidualnych odbiorców (32 szt.) oraz roboty przygotowawcze, roboty 
towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
m. Łobzów Kolonia V  
przebudowa odcinka sieci wodociągowej z rur stalowych DN100mm na rury PE100 RC SDR11 
PN16 Dz110x10mm (L=290m) wraz z montażem nowej armatury odcinającej w węzłach zasuw 
(węzłach rozdzielczych), wymiana hydrantów nadziemnych DN80mm (4 szt.), przełączenie 
przyłączy do indywidualnych odbiorców (12 szt.) oraz roboty przygotowawcze, roboty 
towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
m. Gołaczewy Stara Wieś  
rozbudowa sieci wodociągowej rur PE100 RC SDR11 PN16 Dz110x10mm (L=335m), montaż 
hydrantów nadziemnych DN80mm (3 szt.), montaż nowej armatury odcinającej w miejscu 
włączenia do istniejącej wodociągowej, wykonanie węzłów zasuw do indywidualnych odbiorców 
(5 szt.) oraz roboty przygotowawcze, roboty towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
Przełączenia indywidualnych przyłączy wodociągowych będą stanowiły koszty niekwalifikowane 
projektu. 
 
2.1 Stan istniejący 
 
System wodociągowy w miejscowości Kąpiele Wielkie i Strzegowa jest zasilany z głębinowego 
ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Dłużec współpracującego ze zbiornikami 
terenowymi usytuowanymi w miejscowości Kąpiołki. 
 
Sieć wodociągowa w miejscowości Łobzów jest zasilana z ujęcia głębinowego zlokalizowanego w 
miejscowości Poręba Dzierżna współpracującego z terenowymi zbiornikami usytuowanymi w 
miejscowości Jeżówka. 
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Wodociąg w Gołaczewach jest zasilany w ujęcia głębinowego zlokalizowanego w miejscowości 
Chrząstowice a ciśnienie dyspozycyjne w sieci jest regulowane za pośrednictwem układu 
pompowego sterowanego falownikiem zamontowanym na terenie ujęcia wody. 
 
Przewody wodociągowe przewidziane do przebudowy w znacznej części wykonane są z rur 
stalowych. Część wodociągów została wymieniona na rury polietylenowe z uwagi na ich zły stan 
techniczny. Armaturę wodociągową stanowią w głównej mierze zasuwy odcinające odcinkowe i 
węzłowe oraz zasuwy na przyłączach do odbiorców indywidualnych oraz hydranty pożarowe 
nadziemne. Zarówno przewody wodociągowe jak i armatura z uwagi na stan techniczny wymagają 
kompleksowej wymiany na nowe. Planowana inwestycja obejmuję kompleksową przebudowę 
istniejącego systemu wodociągowego. W przypadku inwestycji w Gołaczewach planowana jest 
rozbudowa istniejącego wodociągu w celu zasilania w wodę nowych budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych obecnie poza zasięgiem sieci wodociągowej. 
 
2.2 Warunki geologiczne 
 
m. Łobzów 
W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorą udział: 

− czwartorzęd: nasypy niekontrolowane, glina pylasta żółta, jasnoszara, wilgotna i mało 
wilgotna 

− jura: wapienie i dolomity 
 
Woda gruntowa występuje lokalnie w postaci drobnych sączeń uzależnionych od warunków 
atmosferycznych. 
 
m. Kąpiele Wielkie i Strzegowa 
W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorą udział: 

− czwartorzęd: nasypy niekontrolowane, pyły piaszczyste, gliny pylaste w stanie 
twardoplastycznym o barwie od brązowej do brązowo – szarej 

− jura: wapienie i dolomity 
 
Woda gruntowa występuje lokalnie w postaci drobnych sączeń uzależnionych od warunków 
atmosferycznych. 
 
m. Gołaczewy  
W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorą udział: 

− czwartorzęd: lokalnie nasypy niekontrolowane, piaski drobne i średnie o różnym stopniu 
zagęszczenia o barwie od jasnoszarej, szarej do brązowo – szarej 

− jura: wapienie i dolomity 
 
Woda gruntowa w rejonie planowanej inwestycji nie występuje. Nie wykluczone jest wystąpienie 
lokalnego napływu wód gruntowych po intensywnych opadach atmosferycznych. 
 
2.3  Szczegółowy zakres robót i wymagania technologiczne 
 
ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA 
 
Wodociąg Strzegowa 
Zakres przebudowy wodociągu w miejscowości Strzegowa obejmuje przebudowę „po śladzie” 
starego wodociągu z rur stalowych DN200mm na wodociąg z rur polietylenowych PE100 RC 
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SDR11 PN16 Dz225x20,5mm o długości ok. 770m. Miejsca włączeń do istniejącego systemu 
wodociągowego zaprezentowano w części graficznej niniejszego programu funkcjonalno –  
użytkowego. 
 
W ramach przebudowy sieci wodociągowej należy: 

− zamontować nową armaturę odcinającą w węzłach zasuw (węzłach rozdzielczych) w 
postaci zasuw kołnierzowych DN200mm (2 szt.) i DN150mm (2 szt.) 

− wymienić 5 hydrantów nadziemnych DN80mm 
− wykonać indywidualne węzły odgałęzieniowe (trójniki lub odgałęzienia siodłowe + zasuwy 

odcinające DN32mm lub DN40mm – w zależności od średnicy istniejących przyłączy 
wodociągowych) i przełączyć istniejące przyłącza do indywidualnych odbiorców (16 szt.) 
na nową sieć wodociągową. 

 
Ponadto w ramach realizowanej inwestycji należy wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, 
roboty towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
Wodociąg Kąpiele Wielkie Kolonia Sarnie Doły  
 
Zakres przebudowy wodociągu w miejscowości Kąpiele Wielkie Kolonia Sarnie Doły obejmuje 
przebudowę „po śladzie” starego wodociągu z rur stalowych DN200mm na wodociąg z rur 
polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 Dz225x20,5mm o długości ok. 1494m. Miejsca włączeń 
do istniejącego systemu wodociągowego zaprezentowano w części graficznej niniejszego 
programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
W ramach przebudowy sieci wodociągowej należy: 

− zamontować nową armaturę odcinającą w węzłach zasuw (węzłach rozdzielczych) w 
postaci zasuw kołnierzowych DN200mm (7 szt.) i DN100mm (3 szt.) 

− wymienić 5 hydrantów nadziemnych DN80mm 
− wykonać indywidualne węzły odgałęzieniowe (trójniki lub odgałęzienia siodłowe + zasuwy 

odcinające DN32mm lub DN40mm – w zależności od średnicy istniejących przyłączy 
wodociągowych) i przełączyć istniejące przyłącza do indywidualnych odbiorców (34 szt.) 
na nową sieć wodociągową. 

 
Ponadto w ramach realizowanej inwestycji należy wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, 
roboty towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
Wodociąg Kąpiele Wielkie Kolonia Remiza 
 
Zakres przebudowy wodociągu w miejscowości Kąpiele Wielkie Kolonia Remiza obejmuje 
przebudowę „po śladzie” starego wodociągu z rur stalowych DN100mm na wodociąg z rur 
polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 Dz110x10mm o długości ok. 1046m. Miejsca włączeń 
do istniejącego systemu wodociągowego zaprezentowano w części graficznej niniejszego 
programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
W ramach przebudowy sieci wodociągowej należy: 

− zamontować nową armaturę odcinającą w węzłach zasuw (węzłach rozdzielczych) w 
postaci zasuw kołnierzowych DN100mm (4 szt.) 

− wymienić 8 hydrantów nadziemnych DN80mm 
− wykonać indywidualne węzły odgałęzieniowe (trójniki lub odgałęzienia siodłowe + zasuwy 

odcinające DN32mm lub DN40mm – w zależności od średnicy istniejących przyłączy 
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wodociągowych) i przełączyć istniejące przyłącza do indywidualnych odbiorców (7 szt.) na 
nową sieć wodociągową. 

− wykonać indywidualne węzły odgałęzieniowe (trójniki lub odgałęzienia siodłowe + zasuwy 
odcinające DN32mm lub DN40mm – w zależności od średnicy istniejących przyłączy 
wodociągowych) dedykowane dla indywidualnych odbiorców niewłączonych bezpośrednio 
do przebudowywanego wodociągu (9 szt.) bez przełączania na nową sieć wodociągową. 

 
Ponadto w ramach realizowanej inwestycji należy wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, 
roboty towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
Wodociąg Kąpiele Wielkie Kolonia Syber 
 
Zakres przebudowy wodociągu w miejscowości Kąpiele Wielkie Kolonia Syber obejmuje 
przebudowę „po śladzie” starego wodociągu z rur stalowych DN150mm na wodociąg z rur 
polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 Dz160x14,6mm o długości ok. 1368m. Miejsca 
włączeń do istniejącego systemu wodociągowego zaprezentowano w części graficznej niniejszego 
programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
W ramach przebudowy sieci wodociągowej należy: 

− zamontować nową armaturę odcinającą w węzłach zasuw (węzłach rozdzielczych) w 
postaci zasuw kołnierzowych DN200mm (2 szt.) i DN150mm (2 szt.) 

− wymienić 9 hydrantów nadziemnych DN80mm 
− wykonać indywidualne węzły odgałęzieniowe (trójniki lub odgałęzienia siodłowe + 

zasuwy odcinające DN32mm lub DN40mm – w zależności od średnicy istniejących 
przyłączy wodociągowych) i przełączyć istniejące przyłącza do indywidualnych 
odbiorców (11 szt.) na nową sieć wodociągową. 

 
Ponadto w ramach realizowanej inwestycji należy wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, 
roboty towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
Wodociąg Łobzów Kolonia III, Kolonia Wymysłów 
 
Zakres przebudowy wodociągu obejmuje przebudowę „po śladzie” starego wodociągu z rur 
stalowych DN150mm na wodociąg z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 
Dz160x14,6mm o długości ok. 1485m. Miejsca włączeń do istniejącego systemu wodociągowego 
zaprezentowano w części graficznej niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
W ramach przebudowy sieci wodociągowej należy: 

− zamontować nową armaturę odcinającą w węzłach zasuw (węzłach rozdzielczych) w 
postaci zasuw kołnierzowych DN150mm (8 szt.) i DN100mm (2 szt.) 

− wymienić 12 hydrantów nadziemnych DN80mm 
− wykonać indywidualne węzły odgałęzieniowe (trójniki lub odgałęzienia siodłowe + 

zasuwy odcinające DN32mm lub DN40mm – w zależności od średnicy istniejących 
przyłączy wodociągowych) i przełączyć istniejące przyłącza do indywidualnych 
odbiorców (32 szt.) na nową sieć wodociągową. 

 
Ponadto w ramach realizowanej inwestycji należy wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, 
roboty towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
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Wodociąg Łobzów Kolonia V 
 
Zakres przebudowy wodociągu w miejscowości Łobzów Kolonia V obejmuje przebudowę „po 
śladzie” starego wodociągu z rur stalowych DN100mm na wodociąg z rur polietylenowych PE100  
RC SDR11 PN16 Dz110x10mm o długości ok. 290m. Miejsca włączeń do istniejącego systemu 
wodociągowego zaprezentowano w części graficznej niniejszego programu funkcjonalno – 
użytkowego. 
W ramach przebudowy sieci wodociągowej należy: 

− zamontować nową armaturę odcinającą w węzłach zasuw (węzłach rozdzielczych) w 
postaci zasuw kołnierzowych DN100mm (2 szt.) i DN50mm (3 szt.) 

− wymienić 4 hydranty nadziemne DN80mm 
− wykonać indywidualne węzły odgałęzieniowe (trójniki lub odgałęzienia siodłowe + 

zasuwy odcinające DN32mm lub DN40mm – w zależności od średnicy istniejących 
przyłączy wodociągowych) i przełączyć istniejące przyłącza do indywidualnych 
odbiorców (12 szt.) na nową sieć wodociągową. 

 
Ponadto w ramach realizowanej inwestycji należy wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, 
roboty towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
Wodociąg Gołaczewy Stara Wieś 
 
Zakres rozbudowy wodociągu w miejscowości Gołaczewy Stara Wieś obejmuje budowę odcinka 
nowego wodociągu z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 Dz110x10mm o długości ok. 
335m. Miejsca włączenia do istniejącego systemu wodociągowego zaprezentowano w części 
graficznej niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
W ramach przebudowy sieci wodociągowej należy: 

− zamontować armaturę odcinającą w węzłach zasuw (węzłach rozdzielczych) w postaci 
zasuw kołnierzowych DN100m (2 szt.) i DN80mm (1 szt.) 

− zamontować 3 hydranty nadziemne DN80mm 
− wykonać indywidualne węzły odgałęzieniowe (trójniki lub odgałęzienia siodłowe + 

zasuwy odcinające DN32mm lub DN40mm – w zależności od średnicy istniejących 
przyłączy wodociągowych) i przełączyć istniejące przyłącza do indywidualnych 
odbiorców (3 szt.) na nową sieć wodociągową. 

− wykonać indywidualne węzły odgałęzieniowe (trójniki lub odgałęzienia siodłowe + 
zasuwy odcinające DN32mm dedykowane dla nowych indywidualnych odbiorców (2 szt.) 
jako uzbrojenie terenu pod przyszłą zabudowę mieszkaniową. 

 
Ponadto w ramach realizowanej inwestycji należy wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, 
roboty towarzyszące, prace odtworzeniowe i porządkowe. 
 
MATERIAŁY I ARMATURA 
 
Projektowaną przebudowę i rozbudowę systemu wodociągowego należy wykonać z 
wykorzystaniem rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 o średnicach opisanych dla 
poszczególnych odcinków rurociągów. Istniejące przyłącza wodociągowe należy przełączać z 
wykorzystaniem odcinków rur PE klasy 100 RC SDR11 PN16 Dz63x5,8mm, Dz40x3,7mm lub 
Dz32x3,0mm. Przełączenia istniejących sieci wodociągowych z rur stalowych należy wykonać z 
wykorzystaniem złączy rurowo – kołnierzowych typu RK. 
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W węzłach montażowych należy zamontować zasuwy odcinające, kołnierzowe, 
miękkouszczelnione typu 002 (wersja długa). Na przyłączach domowych należy zamontować 
zasuwy odcinające, miękkouszczelnione, z gwintowanymi kielichami DN40mm lub DN32mm. W 
przypadku wystąpienia zbiorczego przyłącza (zasilającego dwa lub więcej budynków) należy 
zastosować zasuwy kołnierzowe, miękkouszczelnione typu 002 (wersja długa) DN50mm. Na 
odgałęzieniach przyłączy należy zastosować wtryskowe, doczołowe trójniki redukcyjne z PE100 
lub odgałęzienia siodłowe, elektrooporowe o średnicy dostosowanej do średnicy rurociągu 
głównego i przyłącza. Należy stosować armaturę odcinającą przystosowaną do ciśnienia 1.6MPa. 
Wraz z zasuwami należy zamontować obudowy oraz żeliwne skrzynki uliczne posadowione na 
betonowych bloczkach. Zasuwy kołnierzowe (sieciowe, węzłowe) oraz zasuwy na przyłączach 
domowych celem odpowiedniej stabilizacji należy posadowić na betonowych bloczkach o wym. 
12x25x38cm. 
 
Hydranty pożarowe DN80mm należy wykonać jako nadziemne, przystosowane do gł. zabudowy 
1500mm i ciśnienia 1.6MPa. Przy montażu hydrantu należy uwzględnić zasuwę odcinającą 
DN80mm, kolano stopowe oraz kształtkę kołnierzową umożliwiającą zapewnienie wymaganej 
odległości trzpienia zasuwy od korpusu hydrantu (zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi). 
Do wykonania projektowanej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej należy zastosować 
jedynie kształtki wtryskowe wykonane z PE100 o SDR11 (dopuszczalne jest zastosowanie 
kształtek segmentowych jedynie w szczególnych przypadkach i pod warunkiem akceptacji 
takiego rozwiązania przez Inwestora).  
 
Dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów niż wskazane w niniejszym programie 
funkcjonalno – użytkowym pod warunkiem zachowania takich samych lub wyższych parametrów 
i standardów technicznych. 
 
ŁĄCZENIE RUR 
 
Rurociągi oraz kształtki PE należy łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania doczołowego. 
Zgrzewania nie należy wykonywać przy temperaturze otoczenia mniejszej niż 0°C oraz podczas 
deszczu i mgły. W przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr, 
opady, niska temperatura) dopuszcza się wykonywanie zgrzewów pod warunkiem zabezpieczenia 
miejsca pracy np. szczelnym namiotem. Chłodzenie wykonanego złącza powinno się odbywać w 
sposób naturalny. Zabrania się jego przyspieszania poprzez np. polewanie wodą, wymuszone 
wentylowanie itp. Końcówki rur przygotowane do zgrzewania powinny być wyrównane, 
pozbawione warstwy utlenionej oraz odtłuszczone. 
 
Podczas zgrzewania rur i kształtek z PE należy przestrzegać podstawowych parametrów procesu: 

− czasu poszczególnych etapów zgrzewania 
− ciśnienia na powierzchni łączonych elementów 
− temperatury płyty grzejnej 
− temperatury otoczenia 

 
POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE 
 
Połączenia kołnierzowe należy wykonywać przy pomocy tulei kołnierzowych wyposażonych w 
luźne kołnierze dociskowe stalowe galwanizowane. Tuleja kołnierzowa powinna zostać dogrzana 
do odcinka rurociągu a następnie połączona z armaturą kołnierzową śrubami stalowymi 
ocynkowanymi lub ze stali nierdzewnej. Pomiędzy kołnierz armatury a tuleję kołnierzową należy 
zamontować uszczelkę gumową EPDM. 
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RURY OCHRONNE 
 
W miejscach przekroczeń dróg oraz w miejscach skrzyżowania z obcym uzbrojeniem należy  
zamontować rury ochronne z PE100 RC SDR 17. Końcówki rur ochronnych należy zabezpieczyć 
manszetami ochronnymi i pianką poliuretanową. Rurociągi przewodowe należy wprowadzać do 
rur ochronnych na płozach ślizgowych montowanych w rozstawie nie większym niż 1,5m. 
 
Wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej należy wykonywać pod nadzorem 
upoważnionych przedstawicieli PSG sp. z o.o. 
 
Miejsca skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi należy 
zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT PS 110. 
 
Wszelkie prace w pobliżu istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych należy 
wykonywać pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli administratorów/właścicieli 
infrastruktury. 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany zlecić nadzory branżowe właścicielom 
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie planowanej inwestycji. 
 
PRÓBY SZCZELNOŚCI RUROCIĄGÓW 
 
Po wykonaniu montażu rurociągów ale przed ich oddaniem do eksploatacji należy wykonać 
hydrauliczne próby szczelności na ciśnienie min. 1,0MPa. Po napełnieniu rurociągu wodą, 
podniesieniu ciśnienia i jego wyrównaniu do wymaganego poziomu przez okres 30 minut nie 
może nastąpić spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. Próby szczelności należy 
wykonywać w miarę możliwości na odcinkach montażowych o długościach nie większych niż 
200÷300m z uwagi na charakter materiału tj. podatność na występujące zjawisko 
lepkosprężystego pełzania materiału. 
 
PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW 
 
Wykonane odcinki rurociągów należy dokładnie przepłukać a następnie przeprowadzić 
dezynfekcję podchlorynem sodu zawierającym co najmniej 50mg Cl2/dm3. Czas kontaktu 
czynnika dezynfekcyjnego z wodą nie powinien być krótszy niż 24 godziny. Po tym okresie 
należy rurociąg ponownie przepłukać. Następnie wodę należy poddać analizie fizykochemicznej i 
bakteriologicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz.U. nr 2017 poz. 2294).  
Pozytywny wynik badania tzn. wszystkie oznaczane parametry wody muszą odpowiadać 
obowiązującym przepisom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
warunkuje oddanie wodociągu do eksploatacji. 
 
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
3.1 Lokalizacja inwestycji 
 
Odcinki sieci wodociągowych przewidziane do przebudowy i rozbudowy zlokalizowane są w 
miejscowościach: Gołaczewy, Kąpiele Wielkie, Strzegowa i Łobzów w gminie Wolbrom w 
powiecie olkuskim w województwie małopolskim. Inwestycję zaplanowano w obrębie działek 
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stanowiących własność osób fizycznych, działek stanowiących własność gminy Wolbrom oraz 
powiatu olkuskiego. 
 
3.2 Charakterystyka terenu objętego inwestycją  

 
Teren w którym przewidziano przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowych to w głównej mierze 
nieruchomości osób fizycznych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i 
gospodarczymi. Działki przez które planowane jest przeprowadzenie nowych rurociągów są 
częściowo zagospodarowane (wjazdy, elementy małej architektury, przydomowe ogródki itp.). 
 
Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wolbrom. 
 
3.3 Uwarunkowania środowiskowe  
 
Zakres oddziaływania realizacji inwestycji będzie ograniczony do pasa terenu zlokalizowanego 
wzdłuż osi przebudowywanych i rozbudowywanych sieci wodociągowych. Prace związane z 
wykonaniem zamówienia muszą być realizowane w taki sposób aby nie przerwać zasilania 
lokalnego systemu wodociągowego i powodować przerw w dostawie wody do odbiorców.  
 
3.4 Rozwiązania chroniące środowisko 
 
Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności i niezawodności 
lokalnego systemu wodociągowego a w szczególności zapewnienie ciągłości dostaw wody do 
gospodarstw domowych.  
 
Nie przewiduje się oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 i inne 
tereny prawnie chronione. Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się 
konieczności zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Prace budowlane będą 
prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych 
proponuje się podjąć następujące działania mające na celu ograniczenie lub zapobieżenie 
negatywnym oddziaływaniom na środowisko: 
 

− bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy przebudowie i 
rozbudowie sieci wodociągowych, tak aby charakteryzowały się korzystnymi własnościami 
akustycznymi oraz były w pełni sprawne technicznie, 

− maksymalne skrócenie czasu wykonywania robót, poprzez sprawne prowadzenie prac 
budowlanych, 

− ograniczenie do niezbędnego minimum prac ziemnych, ewentualnej wycinki zieleni oraz 
prac ingerujących w istniejące elementy zagospodarowania terenu  

− zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, 
aby powstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu 
lub bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy 
przekazywaniu odpadów należy kierować się zasadą – w pierwszej kolejności przekazywać 
odpady do odzysku lub recyklingu, a jeżeli nie istnieją gospodarcze metody ich 
zagospodarowania, przekazywać na składowisko odpadów), 

− wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów nieczystości i odpadów do 
środowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza 
socjalnego dla pracowników.   
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Uwagi dodatkowe   
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu 
wykonania planowanych robót budowlanych oraz jego otoczenia celem oszacowania kosztów i 
ryzyka wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne dla przygotowania oferty i podpisania 
umowy z Inwestorem.  
 
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
  
Roboty budowlane i montażowe mają na celu poprawę stanu technicznego, poprawę użytkowania 
infrastruktury wodociągowej oraz zapewnienie niezakłóconych dostaw wody do odbiorców. 
Wykonawca, projektując i realizując prace powinien uwzględnić konieczność skorelowania swoich 
robót z bieżącymi czynnościami prowadzonymi przez właścicieli nieruchomości, w obrębie 
których będzie prowadzona przebudowa sieci wodociągowych. 

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie prac projektowych a następnie robót budowlanych 
związanych z przebudową i rozbudową odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach 
Strzegowa, Kąpiele Wielkie, Łobzów i Gołaczewy. 

Dla osiągnięcia  prawidłowego efektu planowanej inwestycji powinny być zachowane podstawowe 
wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

− jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 
wymagania przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 
względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji 

− rozwiązania projektowe, a w szczególności: dobór technologii wykonania prac budowlano - 
montażowych, zastosowane materiały oraz urządzenia, jak również jakość wykonanych 
robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność instalacji i urządzeń. Powinny 
również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 
eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót 
budowlanych 

− dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 
analizę rzeczywistych warunków pracy 

− zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
korozję w środowisku wodnym i w I klasie wykonania 

− zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością 
działania oraz wysokim standardem wykonania 

− wszystkie materiały przed zamontowaniem lub wbudowaniem powinny uzyskać akceptację 
Zamawiającego 

− akceptację Zamawiającego powinna również uzyskać technologia prowadzenia robót 
zarówno na etapie projektu jak i wykonawstwa.   

 
5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 
5.1 Dokumentacja projektowa 

 

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać projekt budowlany (Projekt Zagospodarowania Terenu, 
Projekt Architektoniczno – Budowlany i Projekt Techniczny) oraz projekt wykonawczy zgodnie z 
wymaganiami określonymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 
1333 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609 t.j.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 
 
Projekt budowlany musi zawierać: 

− projekt zagospodarowania terenu, 
− projekt architektoniczno-budowlany, 
− projekt techniczny, 
− załączniki projektu budowlanego, 

 
Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i 
stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy zawiera 
rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie 
budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań 
budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń 
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego – których 
odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające. 
 
Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zwróci się do Zamawiającego o 
wydanie szczegółowych warunków technicznych dla realizacji inwestycji. 
 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  
1) Opracowanie aktualnej mapy zasadniczej dla celów projektowych  
2) Uzyskanie innych, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, uzgodnień i zatwierdzeń 

projektów budowlanych  
3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania 

przebudowy, rozbudowy sieci wodociągowych. 
 
Kompletna dokumentacja projektowa, dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej i 
elektronicznej (format zapisu: *pdf i *dwg oraz *doc) powinna zawierać:  

− Projekt budowlany – 3 egz. 
− Projekt wykonawczy – 2 egz. 
− Wersja elektroniczna – 2 egz. 

 
5.2 Roboty budowlane  
Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy wraz z dostawą 
mediów: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane 
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę, lub 
zgłoszeniem wykonania robót budowlanych oraz obowiązującymi normami technicznymi i sztuką 
budowlaną. 
 
Wykonawca na własny koszt zapewni:  
1) kierownika budowy i w miarę potrzeb kierowników robót branżowych 
2) nadzór autorski podczas realizacji robót budowlanych 
3) uprawnionego geodetę do sprawowania pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót 

budowlanych.  
 

Do obowiązków i kosztem Wykonawcy będzie należało:  
1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  
2) sporządzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objętego realizacją 

inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach, 
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3) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,  
4) opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu (POR) w przypadku prac 

przewidzianych do realizacji w pasach drogowych, 
5) wykonanie robót budowlanych polegających na:  

− wykonaniu przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej,  
− wymianie armatury odcinającej 
− wymianie hydrantów pożarowych  
− przełączeniu istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci 

6) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu naruszonych podczas prowadzenia robót 
budowlanych do stanu pierwotnego, potwierdzonego podpisaniem stosownego oświadczenia 
przez właściciela nieruchomości  

7) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  
8) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.). 
 
W celu kontroli jakości wykonywanych robót Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów  
 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przede wszystkim pozwoli na zwiększenie 
niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowego w gminie Wolbrom poprzez zapewnienie 
ciągłej i niezakłóconej dostawy wody do celów pitnych i gospodarczych gospodarstw domowych 
zlokalizowanych w zasięgu działania systemu wodociągowego w miejscowościach Strzegowa, 
Kąpiele Wielkie, Łobzów i Gołaczewy. 
 
Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wolbrom. 
 

2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
 
Inwestor posiada zgody  na realizację inwestycji w odniesieniu do nieruchomości w obrębie 
których planowane jest prowadzenie prac budowlanych. 
 
3. Gwarancje  

 
Zamawiający będzie wymagał co najmniej pięcioletniej gwarancji na zaprojektowane i 
wybudowane elementy oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urządzenia, a także 
wszystkie inne składniki, elementy, urządzenia i armaturę zastosowane przy przebudowie i 
rozbudowie odcinków sieci wodociągowych w zakresie niniejszego PFU.  
 
4. Dokumentacja powykonawcza  

 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
a) protokoły odbiorów częściowych, 
b) protokoły odbiorów technicznych,  
c) protokoły z prób szczelności, 
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d) oświadczenie Kierownika Budowy oraz Kierowników robót branżowych o wykonaniu robót 
zgodnie z projektem budowlanym, 

e) oświadczenia o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów po robotach budowlanych, 
f) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy, 
g) dziennik budowy, 
h) atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości zabudowanych materiałów, urządzeń i 

armatury, 
i) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i na nośniku w formacie .dwg 

lub .dxf lub .shp, 
j) badanie zagęszczenia podsypki/obsypki, zasypki  
k) badanie nośności podbudowy pod odtwarzanymi nawierzchniami drogowymi, 
l) zestawienie wykonanych długości i średnic kanałów zgodnie z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą, 
m) inne dokumenty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 
 
5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  
 
Do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a następnie 
prowadzenia robót budowlanych mają zastosowanie m.in.:  
 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami) oraz przepisy wykonawcze do ustawy,  

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 
2021 r. poz. 2454) 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) 

d) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 t.j.) 
oraz przepisy wykonawcze do ustawy,  

e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021. 1098 t.j.), 

f) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021. 779 t.j.) 

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021. 1210 t.j.) 

h) Branżowe normy techniczne,  

i) Wytyczne producentów materiałów budowlanych w zakresie projektowania i montażu,  

j) Posiadane dokumenty i informacje.  
 

6. Wymagania dla realizacji zamówienia 

6.1. Wymagania prawne 
 

Wszelkie prace projektowe i roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem opisanym w PFU 
należy zaprojektować i wykonać w oparciu o: 
 



S T R O N A  | 15 

a) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 
b) Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami), 
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 
2021 r. poz. 2454) 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) 

e) Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 
 
W związku z planowanym ubieganiem się Inwestora o finansowanie inwestycji ze środków 
zewnętrznych w tym np. PROW, RPO obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnianie zasady 
pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek stosowania prowspólnotowej wykładni 
przepisów prawa krajowego. Celem spełnienia tego wymogu należy śledzić bieżące przepisy oraz 
interpretacje i zalecenia na stronach odpowiednich ministerstw oraz instytucji wdrażających 
program.  

 

6.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
posiadające certyfikat CE. 
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.  
 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz urządzeń do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. Materiały, elementy 
budowlane i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny zostać niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. 
 
6.3. Wymagania dotyczące urządzeń 
 
Wszystkie urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca ma 
obowiązek przedłożyć szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
instalowanego urządzenia, jego atestach  i ważnych legalizacjach. Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić, żeby urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Zabudowywane materiały nie mogą być prototypami. 
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6.4. Wymagania ogólne 
 

Realizacja robót budowanych powinna być zgodna z przepisami BHP i przepisami 
przeciwpożarowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót. 
 
Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na 
terenie objętym robotami z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego. Wykonawca 
zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w wyniku realizacji zamówienia odpadów. 
Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji, złom, należy 
wywieźć z terenu inwestycji i utylizować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi  
przepisami, w szczególności z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 779). Na potwierdzenie prawidłowego zagospodarowania odpadów 
należy w dokumentacji odbiorowej robót przedstawić karty przekazania odpadów określające ilość 
i miejsce odbioru/zagospodarowania powstałych odpadów. Wybór miejsca utylizacji odpadów 
należy do Wykonawcy.  
 
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji 
przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie i w terminie wykonania 
robót.  
 
7. Dodatkowe dokumenty 
 
7.1. Załącznik 1. Orientacja 
7.2. Załącznik 2. Plan sytuacyjny 
7.3. Schemat montażu hydrantu nadziemnego 
7.4. Proponowane rozwiązania przełączenia przyłączy wodociągowych 

 


